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Popis produktu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tlačítko 
1 Párování  

2 Identifikace  

Tip: Kliknutím na toto 
tlačítko se současně 

rozbliká LED.  

Ventilace 
Tip: Neblokujte snímač. 

 

LED 

Baterie CR2032  Otvor pro 
šňůrku 
Tip: Není součástí 
balení.  

 

Kryt 

Magnet 
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Stáhněte si aplikaci 

 

 Stáhněte si z App Store 

 

 Stáhněte si z GOOGLE PLAY  

 

Vyhledejte klíčové slovo 'CozyTime' v Appstore 
nebo v Google Play nebo pomocí fotoaparátu 

telefonu naskenujte následující QR kód.  

Stáhněte si jej a nainstalujte zdarma.  

Ujistěte se, že váš telefon splňuje požadavky:  

Zařízení iOS s verzí 11.0 nebo novější.  

Zařízení Android s verzí 5.0 nebo novější s 

modulem blue-tooth 4.0.  

1 Aktivujte zařízení a spárujte jej s telefonem  

Ujistěte se, že máte zapnuté bluetooth připojení na vašem telefonu 

2 Aktivujte zařízení: 

• Spusťte aplikaci CozyTime 

• Povolte oprávnění mobilního telefonu  

• Postupujte podle pokynů v aplikaci k aktivaci zařízení  

 

 QR kód naleznete na zadní straně zařízení nebo níže  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAŽENÍ APLIKACE 

K identifikaci použijte aplikaci CozyTime 

AKTIVACE ZAŘÍZENÍ 
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3 Párování: 

i: Vyberte ikonu vašeho teploměru v aplikaci 

ii: Stiskněte tlačítko Párování/ identifikace  

(na přední straně zařízení)  

* Můžete vidět, že LED svítí  

4 Úspěšně spárováno  

Jakmile je zařízení spárováno s telefonem, párování nemusíte při každém 
připojení opakovat, protože zařízení si pamatuje naposledy připojený mobilní 
telefon.   

UŽIJTE SI ČAS PŘI POUŽÍVÁNÍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace 

Pracovní teplota: -20~80°C (-4°F~176°F) 

Přesnost teploty: ±0,54°F/±0,3°C 

Pracovní vlhkost: 0%RH-99%RH 

Přesnost vlhkosti: +3 % RH 

Bezdrátový dosah: 30 m/98 stop (bez překážek) 

Magnetická záda: ANO 

Menu Přidat zařízení 

 

Upravit  
zařízení Indikátor 

(kontrolka) 
komfortu 

Riziko plísní 
Mokrý 

Aktuální teplota Aktuální RH 

Najít  

zařízení Nastavení 
Historie teplot 
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Upozornění FCC.  

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím 
dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto 
zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit 
nežádoucí provoz.  

15.21 Informace pro uživatele.  

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou 

za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.  

15.105 Informace pro uživatele.  

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro 
digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, 
aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci. 
Toto zařízení generuje rušení, může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud 
není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení 
rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že při konkrétní instalaci k rušení nedojde. 
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního 
příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se 
pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:  

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu. 

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.  

- Zapojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu. 

- Poraďte se s prodejcem nebo zkušeným rádiovým/TV technikem o pomoc.  

 

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení radiaci stanoveným pro 

nekontrolované prostředí.  

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm 
mezi zářičem a vaším tělem. 
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